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VERNIS RETOUCHE Louis XIII 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
- Le VERNIS RETOUCHE permet sans décapage, d’effacer les griffes et de redonner aux vernis 
décolorés son éclat et sa teinte d’origine. 
 
 
DOMAINE D’UTILISATION 
 
 - Tous supports bois vernis griffés ou décolorés sous l’action des rayons du soleil ou de la lune.       
 
 
MODE D’EMPLOI 
 
- Poncer légèrement le vernis à l’aide de la Laine d’Acier AVEL LOUIS XIII N°0000 
- Dépoussiérer et décirer le vernis s’il a été ciré, à l’aide du DECIREUR AVEL LOUIS XIII 
- Bien agiter le flacon durant 15 secondes. 
- Appliquer avec un pinceau plat, souple et propre le VERNIS RETOUCHE incolore ou du coloris de votre bois en une 
fine couche régulière. 
- Laisser sécher 6 heures. Si nécessaire renouveler l’opération. 
 
 
CONSEILS 
 
- Température d’application entre 18 et 20°C 
- Finition : Pour donner plus de transparence au vernis après séchage complet, imbiber un Tampon à Vernir LOUIS 
XIII  d’ Alcool Fin A Vernir LOUIS XIII et le passer légèrement et rapidement sur le vernis dans le sens des fibres 
du bois. L’alcool fin à vernir est plus pur que l’alcool éthylique à 95°C. Il renforce la transparence et la brillance des 
vernis en évitant la formation de voiles blanchâtres. 
 


