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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Formule à base d’alcool, la TEINTURE FRANCAISE doit être appliquée sur un cuir  
présentant une porosité minimale pour une pénétration dans le support.  
Ne peut être utilisée que pour teindre d’une couleur claire en plus foncée. 
Vous pouvez composer vous-même vos couleurs car elles sont miscibles entre elles. 
 

 

      

DOMAINE D’UTILISATION 

 

Tous cuirs lisses présentant une porosité suffisante, daim, nubuck, cuirs veloutés.  
Il est également possible de teindre pour les professionnels les cuirs vernis. 
 Nous vous recommandons néanmoins d’utiliser la couleur noir de façon à avoir 
Une unité d’application (il est important de n’effectuer aucune préparation ou 
décapage avant application sur cuirs vernis). 
 Ne convient pas aux intérieurs de voitures et à certains cuirs  traités avec de la résine. 
 
 
 
MODE D’EMPLOI 
 

Préparation :  
Sur les cuirs lisses, décaper à l’aide du DECAPANT  SAPHIR (Réf.0844). 

Application : 

 Après décapage, et afin de vérifier la porosité du cuir, il convient de mouiller généreusement pour vérifier si l’eau 
pénètre. 

 De façon générale, il est facile de voir à l’œil nu si les pores de la peau sont ouverts ou complètement fermés. 

 Prendre le gant et à l’aide du tampon tige, étendre la TEINTURE FRANCAISE 

 Recommencer l’opération si besoin pour obtenir une teinte couvrante et homogène 

 Séchage 1h 
 

8 teintes + 3 couleurs primaires + 1 base éclaircissante vous permettent de composer la couleur de votre choix. 
 

 

 

CONSEILS 
 

Faire un essai au préalable sur une partie cachée.  
Dans le cas de la création d’une couleur par mélange, toujours faire une préparation en quantité suffisante pour la surface à 
traiter de façon à obtenir une couleur uniforme. 
Une finition doit être effectuée ensuite, se reporter aux fiches conseils du site www.valmour.fr 
 


