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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Solution aqueuse contenant un détergent non ionique et deux polymères acryliques. 
LAVE ET CIRE est une formulation spécialement adaptée à l’entretien courant des  
sols traités avecFORIVER : En effet la partie détergente du LAVE ET CIRE dissout 
les salissures  puis la partie polymère restructure la couche de FORIVER. 
 

DOMAINE D’UTILISATION 

Sur les carrelages, tomettes et sols thermoplastiques préalablement traités  
avec FORIVER ou toute autre émulsion acrylique. 

 
MODE D’EMPLOI 

Préparation du support : 
Afin d’optimiser l’efficacité du traitement, il est conseillé d’humidifié et de nettoyer les 
Sols à l’eau claire et un balai brosse afin de supprimer les poussières et les parties 
non adhérente.  
 
Application : 
LAVE & CIRE s’applique à la serpillière ou au balai Faubert. 
LAVE & CIRE s’emploie dilué à l’eau selon le degré d’encrassement des sols et/ou le degré de propreté à atteindre 

• 3% , nettoyage des sols encrassés et dépôt cirant 

• 5% , nettoyage des sols fortement encrassés. et dépôts cirant très anciens 
Après séchage, il reste un film acrylique autolustrant qui communique à la surface traitée un brillant durable. 
 

CONSEILS 

Produit à stocker en intérieur, craint le gel. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Non concerné par l’étiquetage des préparations dangereuses  
Conserver hors de la portée des enfants 
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EMBALLAGE  / CONDITIONNEMENT 

 

 

CODE ARTICLE  / GENCOD 

GENCOD 

Code article DESIGNATION Contenance 
 

Code tarif  

LAVE ET CIRE  1l 332401 4952 603 

LAVE ET CIRE  5l 332401 4952 900 

 

 

CARACTERISTIQUES : (FICHES DE SECURITES SUR DEMANDE) 

Nature : 
Solution de copolymère acrylique et tensio-
actifs 

Condition d’application 10 – 30 °C, humidité maxi : 65% 

Densité : 1,03 Rendement : 400 à 600 m² /L (diluer 3 à 5 %) 

Couleur : Blanc laiteux Nettoyage des outils : Eau 

Sec au touché Recouvrable 
Odeur : Caractéristique Temps de séchage 

15 mn  

Ph :                9,5 +/- 0,05 Matériel d’application : Balai faubert ou serpillière 

EMBALLAGE CONDITIONNEMENT 

Dimension mm Dimension mm Contenance 
Type 

Largeur Hauteur Profondeur 

Quantité par 

carton Longueur Largeur Hauteur 

1l Bidon plastique étiqueté 103 225 55 6 220 180 130 

5l Bidon plastique étiqueté 130 290 290 4 285 370 285 


